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Tóm tắt: Bài báo này trình bày bốn phương pháp thống kê để tính toán định lượng và đánh giá 

sự đồng nhất của chuỗi số liệu mưa. Chuỗi số liệu mưa ngày thực đo giai đoạn 1983-2016 tại 6 

trạm trên khu vực tỉnh Ninh Thuận (cũ) đã được sử dụng để minh chứng cho các phương pháp. 

Kết quả tính toán thể hiện rằng phần lớn giá trị của các phương pháp độ lệch lũy tích (Cd), thử 

Bayesian (Ba), tỷ số Worsley (Wo) thay đổi trong khoảng giới hạn cho phép. Giá trị của Cd thay 

đổi từ 0,377 đến 1,807, trong khi giá trị của Ba dao động từ 0,294 đến 5,813 và giá trị của Wo 

thay đổi từ 0 đến 10,577. Chuỗi số liệu mưa tại các trạm phần lớn thể hiện sự đồng nhất và do 

đó có thể được sử dụng cho đánh giá sự biến động của mưa cũng như là nguồn dữ liệu đầu vào 

cho các nghiên cứu liên quan. Phương pháp Cd, Ba và Wo cho kết quả đánh giá sự đồng nhất 

tương tự nhau và thể hiện sự khác biệt rõ rệt so với phương pháp tỷ số von Neumann. 

Từ khoá: Ninh Thuận (cũ), Độ lệch lũy tích, thử Bayesian, tỷ số von Neumann, tỷ số Worsley. 

 

Summary: This paper presents four statistical tests for assessment and quantitative homogeneity 

of rainfall time series. The daily rainfall data in the period from 1959-2016 at 6 stations in Ninh 

Thuan province are used for demonstration of four statistical tests. The computed results show that 

the statistic value of the cumulative deviations test (Cd), Bayesian test (Ba), Worsley’s ratio test 

(Wo) varies mainly in the permit range. In detail, the value of Cd changes from 0.377 đến 1.807, 

while the value of Ba ranges between 0.294 đến 5.813 as well as the value of Wo varies from 0 to 

10.577. The rainfall time series at almost stations presents the homogeneity, and thus these data 

can be used for assessing rainfall variability and trend analysis, as well as for input data in 

relevant studies. The cumulative deviations test (Cd), Bayesian test (Ba) and Worsley’s ratio test 

show similar homogeneity results. These tests also depict a clear discrepancy in comparison with 

results obtained from the von Neumann’s ratio test. 

Keywords: Ninh Thuan province, Cumulative deviations test, Bayesian test, von Neumann’s 

ratio test, Worsley’s ratio test. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Chuỗi số liệu thường được sử dụng rộng rãi 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau như địa chất, 

hải dương biển, hạn hán, ngập lụt và rất nhiều 

nghiên cứu cũng như ứng dụng liên quan đến 

các yếu tố thời tiết, khí tượng, khí hậu và thủy 

văn [1]. Ví dụ, trên các lưu vực sông, chuỗi số 

liệu mưa là thành phần quan trọng ảnh hưởng 

đến các quá trình hình thành và sinh ra dòng 

chảy mặt, bổ sung dòng chảy ngầm cũng như 
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trữ lượng nguồn nước của lưu vực. Các nghiên 

cứu liên quan đến quy hoạch quản lý tài 

nguyên nước trên các lưu vực sông, trong đó 

có sử dụng đến các chuỗi số liệu khí tượng 

thủy văn nói chung và chuỗi số liệu mưa nói 

riêng thường dựa trên một số giả thiết như (i) 

chuỗi số liệu là đồng nhất, ổn định, biến đổi 

ngẫu nhiên và không có tính chu kỳ. Mặt khác, 

việc đo đạc mưa trong thời kỳ nhiều năm cũng 

tiềm ẩn nhiều lý do khác nhau làm cho chuỗi 

số liệu không đồng nhất, như: sai lệch trong đo 

đạc, lưu trữ, thay đổi phương pháp đo đạc, 

thay đổi thiết bị đo, thay đổi trong quá trình 

tính toán và chỉnh biên [2]. Chính vì thế, đánh 
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giá định lượng sự đồng nhất của chuỗi số liệu 

mưa tại các vị trí khác nhau trên lưu vực là 

việc làm hết sức cần thiết trước khi các chuỗi 

số liệu mưa được sử dụng cho các nghiên cứu 

và tính toán liên quan. 

Trong các bài toán thủy văn ứng dụng liên 

quan đến tài nguyên nước nói chung, kiểm tra 

tính đồng nhất của chuỗi số liệu mưa luôn là 

yêu cầu đầu tiên. Đồng thời, trong các mô hình 

toán thủy văn mưa – dòng chảy, ngoài các 

thông số mô hình thì chất lượng và sự đồng 

nhất của các chuỗi số liệu đầu vào như mưa sẽ 

quyết định và ảnh hưởng đến chất lượng của 

các kết quả mô phỏng đầu ra của mô hình. 

Phần lớn các nghiên cứu về đồng nhất của 

chuỗi số liệu mưa ở nước ta được thự hiện từ 

những năm 1970 của thế kỉ trước. Mặt khác, 

phân tích đánh giá đồng nhất về mưa giữa các 

trạm cũng thường được xem xét và thực hiện 

trong các bài toán phân vùng mưa ở nước ta. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu và tính toán định 

lượng minh chứng cho sự đồng nhất của các 

chuỗi số liệu mưa thường không được công bố 

một cách công khai và rộng rãi cho các chuỗi 

số liệu mưa trên các lưu vực sông và lưu vực 

Ninh Thuận cũng không phải là một ngoại lệ. 

Có rất nhiều phương pháp thống kê khác nhau 

có thể được sử dụng để tính toán định lượng 

và đánh giá sự đồng nhất của chuỗi số liệu. 

Buishand [3] đã đề xuất các phương pháp 

thống kê (như phương pháp độ lệch lũy tích, 

phương pháp tỷ số von Neumann, phương 

pháp tỷ số Worsley, phương pháp thử 

Bayesian) để kiểm chứng sự đồng nhất của các 

chuỗi số liệu mưa và áp dụng cho chuỗi số liệu 

mưa năm có chiều dai 30 năm ở Hà Lan. 

Talaee et al. [4] đã sử dụng các phương pháp 

độ lệch lũy tích, phương pháp tỷ số von 

Neumann, phương pháp thử Bayesian để đánh 

giá sự đồng nhất của 41 trạm mưa trong thời 

kỳ từ 1966 đến 2005 ở Iran. Gần đây, Ahmed 

et al. [2] cũng sử dụng các phương pháp nêu 

trên để đánh giá sự đồng nhất của các chuỗi số 

liệu mưa ở vùng khan hiếm nguồn nước thuộc 

tỉnh Balochistan, Pakistan. Các ví dụ nêu trên 

thể hiện rằng các phương pháp thống kê như 

phương pháp độ lệch lũy tích, phương pháp tỷ 

số von Neumann, phương pháp tỷ số Worsley, 

phương pháp thử Bayesian hoàn toàn có thể 

được sử dụng để đánh giá định lượng sự đồng 

nhất của các chuỗi số liệu mưa trên các lưu 

vực sông của nước ta, nhất là đối với các lưu 

vực sông có mùa mưa và mùa khô thay đổi từ 

thượng lưu về hạ du như lưu vực Ninh Thuận. 

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là (i) ứng 

dụng các phương pháp thống kê như phương 

pháp độ lệch lũy tích, phương pháp tỷ số von 

Neumann, phương pháp tỷ số Worsley, 

phương pháp thử Bayesian để tính toán định 

lượng phục vụ cho đánh giá sự đồng nhất của 

chuỗi số liệu mưa tại 6 vị trí khác nhau khu 

vực tỉnh Ninh Thuận (cũ). Ngoài ra, nghiên 

cứu cũng nhằm mục tiêu xác định (i) vị trí hay 

trạm mưa có chuỗi số liệu tin cậy để có thể sử 

dụng cho các mục đích nghiên cứu đánh giá 

biến động và xu hướng thay đổi của mưa trên 

khu vực nghiên cứu và (ii) phương pháp cho 

kết quả đánh giá định lượng sự đồng nhất của 

chuỗi số liệu mưa tương đồng nhau trong bốn 

phương pháp sử dụng. Chuỗi số liệu mưa ngày 

thực đo tại các trạm Tân Mỹ, Nha Hố, Ba 

Tháp, Phan Rang, Quán Thẻ và Cà Ná trong 

giai đoạn từ 1983-2016 đã được sử dụng cho 

các mục đích tính toán định lượng của từng 

phương pháp thống kê nêu trên.    

2. LƯU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ THU 

THẬP DỮ LIỆU 

2.1. Giới thiệu về lưu vực nghiên cứu 

Ninh Thuận (cũ) là một tỉnh thuộc vùng duyên 

hải Nam Trung Bộ, nằm ở vị trí địa lý từ 

11o18’14” đến 12o09’15” vĩ độ Bắc và từ 

108o09‘08” đến 109o14’25” kinh độ Đông 

(Hình). Diện tích tự nhiên của tỉnh là 3.358 

km2. Toàn tỉnh có 6 huyện và 1 thành phố bao 

gồm: Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Bác 

Ái, Thuận Bắc, Thuận Nam và thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm. Ninh Thuận nằm ở sườn 

Ðông của dãy Trường Sơn. Do đó địa hình, địa 

mạo khá phức tạp gồm đồi núi, đồng bằng, 

đầm phá phân bố xen kẽ. Cụ thể, địa hình đồi 

núi phân bố chủ yếu ở phía Tây, tạo thành hình 

cánh cung, kéo dài tận biển, chiếm khoảng 

70% diện tích của tỉnh, với nhiều núi cao. 
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Trong đó, núi Chúa, E’Lâm Hạ, E’Lâm 

Thượng (ở vùng giáp với tỉnh Khánh Hòa) cao 

tới 1000–1700m, dãy Mũi Dinh (ở phía Nam 

tỉnh) cao tới 800-1500m, với độ dốc thay đổi từ 

15 đến 40%o. Địa hình đồng bằng tập trung dọc 

theo Sông Cái Phan Rang và những các dải cát 

nhỏ hẹp ven biển (lớn nhất là đồng bằng Phan 

Rang) được các cung núi từ dãy Trường Sơn 

đâm ngang ra biển bao quanh. Gồm 20 xã, 

phường ven biển. Độ dốc địa hình từ 0-30 %o 

(chiếm khoảng 30% diện tích tự nhiên). 

Về đặc điểm khí tượng, khí hậu trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận, mùa mưa bắt đầu từ tháng IX 

và kéo dài đến tháng XII, trong khi đó, mùa 

khô từ tháng I đến tháng VIII. Theo thời gian, 

sự phân bố lượng mưa năm rất không đồng 

đều, khoảng 55 – 65 % lượng mưa năm tập 

trung vào 4 tháng cuối năm, là thời kỳ mùa 

mưa ở Ninh Thuận. Ngược lại, trong 8 tháng 

mùa khô, từ tháng 1 – 8, tổng lượng mưa 

thường chỉ bằng khoảng 35 - 45% lượng mưa 

cả năm. Tổng lượng mưa năm trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận thuộc vùng thấp nhất trong cả 

nước. Khu vực đồng bằng ven biển, lượng 

mưa năm trung bình nhiều năm dao động từ 

700 đến 1000mm, khu vực thượng lưu sông 

Cái Phan Rang từ 1.800 đến 2.200mm. Theo 

không gian, lượng mưa năm giảm dần từ Tây 

sang Đông (tức là từ vùng núi xuống đồng 

bằng ven biển). Ngoài ra, Ninh Thuận có nền 

nhiệt độ cao quanh năm. Hầu hết các vùng 

đồng bằng ven biển và các vùng núi thấp kế 

cận đều có nhiệt độ trung bình năm trên 26oC. 

Nhiệt độ trung bình nhiều năm là 27,1oC. 

Nhiệt độ cao nhất trong tỉnh từ 39,0 đến 

40,5oC. Nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng 

là 16,1oC. Hàng năm, nhiệt độ thường giảm 

thấp vào các tháng 12, tháng 1, sau đó tăng 

dần và thường đạt cực đại vào tháng 5, 6  rồi 

lại giảm dần đến tháng 1 năm sau. Chênh lệch 

nhiệt độ trung bình giữa tháng nóng nhất và 

tháng lạnh nhất từ 8-10oC. Biên độ nhiệt độ 

ngày trung bình 7 – 9oC. Hàng năm, mưa lớn 

bất thường đã gây nên tình trạng ngập lụt trên 

diện rộng và khó khăn cho công tác phòng 

chống lũ. Ngược lại, hạn hán cũng ngày càng 

gia tăng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh 

hoạt, sản xuất đặc biệt là sản xuất nông 

nghiệp. Do đó, nghiên cứu tính toán đánh giá 

định lượng sự đồng nhất của chuỗi số liệu mưa 

trên khu vực không chỉ giúp cho việc đánh 

giá định lượng sự thay đổi và xu hướng biến 

động của lượng mưa mà còn cho phép xác 

định và lựa chọn các dữ liệu mưa tin tưởng 

cho các mục đích xem xét đánh giá ảnh 

hưởng của thời tiết cũng như biến đổi khí 

hậu, nhất là trong điều kiện thời tiết ngày 

càng thay đổi bất thường. 

 

 

Hình 1: Bản đồ tỉnh Ninh Thuận (cũ) và các 

trạm mưa trong vùng nghiên cứu 

 

2.2. Thu thập dữ liệu 

Bảng 1: Bảng thống các trạm mưa và khoảng thời gian thu thập dữ liệu mưa tại các trạm 

Tên trạm 
Vị trí Thời kỳ thu 

thập 

Dữ liệu thu 

thập Kinh độ (o) Vĩ độ (o) 

Tân Mỹ 104,1167 19,4000 

1983-2016 Mưa, X (mm) 

Nha Hố 104,4667 19,2667 

Ba Tháp 104,8500 19,0667 

Phan Rang 105,2833 18,9000 

Quán Thẻ 105,3500 18,5000 

Cà Ná 105,5833 18,3667 
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Số liệu mưa ngày thực đo tại các trạm Tân Mỹ, 

Nhà Hố, Ba Tháp, Phan Rang, Quán Thẻ và 

Cà Ná (chi tiết xem trong Bảng 1 và Hình 2) 

phân bố rải rác trên khu vực tỉnh Ninh Thuận 

(cũ) trong giai đoạn từ 1983-2016 đã được thu 

thập để tính toán xác định lượng mưa tháng. 

Hình 2 thể hiện chuỗi số liệu mưa ngày thực 

đo tại 6 trạm mà nghiên cứu đã thu thập. Sau 

đó, chuỗi số liệu mưa tháng tại các trạm trong 

thời kỳ nêu trên sẽ được sử dụng để tính toán 

và đánh giá định lượng mức độ đồng nhất của 

chuỗi số liệu mưa sử dụng phương pháp pháp 

độ lệch lũy tích, tỷ số von Neumann, thử 

Bayesian và tỷ số Worsley. 

 

 

Hình 2: Chuỗi dữ liệu mưa ngày thu thập tại:  

a) Tân Mỹ, b) Nha Hố, c) Ba Tháp,  

d) Phan Rang, e) Quán Thẻ và f) Cà Ná 

 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp độ lệch lũy tích, tỷ số von 

Neumann, thử Bayesian và tỷ số Worsley đã 

được sử dụng để tính toán định lượng giá trị 

cho từng chuỗi số liệu mưa tháng trong năm và 

tại từng trạm xem xét. Thông tin cơ bản về các 

phương pháp nêu trên được tóm tắt như sau. 

3.1. Phương pháp độ lệch lũy tích 

Phương pháp độ lệch lũy tích dựa trên tổng 

lũy tích độ lệch của các giá trị trong chuỗi số 

liệu so với giá trị trung bình của chuỗi số 

liệu đó [3]. 

*

max k

x

S
Cd

D
= , với 0 ≤ k ≤ n (1) 

Trong đó *

kS và Dx lần lượt là độ lệch lũy tích 

và độ lệch chuẩn, được xác định theo phương 

trình (2).  

( )

( )

*

1

2

1

  

1

k

k i

i

n

x t

t

S x x

D x x
n

=

=

= −

= −





 với 1 ≤ k ≤ n (2) 

 

Giá trị Cd càng lớn càng thể hiện tính không 

đồng nhất và giá trị tới hạn của Cd ứng với 

mức đảm bảo 95% (cho các trạm có chiều 

dài chuỗi số liệu đo đạc từ 41 đến 57 năm) là 

1,27 [3]. 

3.2. Phương pháp tỷ số von Neumann 

Phương pháp tỷ số von Neumann là phương 

pháp thử phi tham số được sử dụng rộng rãi 

cho xác định sự không đồng nhất của chuỗi dữ 

liệu [5]. Mặc dù phương pháp tỷ số von 

Neumann không cung cấp bất kỳ thông tin nào 

liên quan đến điểm dịch chuyển trạng thái 

hoặc xu hướng biến đổi, nhưng phương pháp 

tỷ số von Neumann lại cho phép cung cấp các 

thông tin tổng quát về sự không đồng nhất của 

chuỗi số liệu xem xét. Theo phương pháp này 

thì tỷ số von Neumann (vN) được tính toán 

theo phương trình (3). 

( )

( )

1
2

1

1

2

1

n

i i

i

n

i

i

x x

vN

x x

−

+

=

=

−

=

−




 (3) 

 

với xi là giá trị thứ i và x  là giá trị trung bình 

của chuỗi số liệu. Một chuỗi số liệu gọi là 

đồng nhất nếu giá trị vN được kỳ vọng bằng 2. 

Nếu chuỗi số liệu có điểm dịch chuyển trạng 

thái hoặc xu hướng biến đổi thì giá trị của vN 

có xu thế nhỏ hơn 2 [5]. Với chiều dài của 

chuỗi số liệu mưa tại các trạm xem xét thay 

đổi từ 41 đến 57 trạm, giá trị tới hạn của 

phương pháp tỷ số von Neumann với mức đảm 

bảo 95% là 1,54. 
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3.3. Phương pháp thử Bayesian 

Phương pháp thử Bayesian được tính theo 

công thức sau: 

( ) 
2

0.5 *1

1

n
k

k x

k n k S
Ba

D

−
−

=

 −
 =
 
 

 , với 1 ≤ k ≤ 

n 

(4) 

 

Giá trị Ba càng lớn càng thể hiện sự không 

đồng nhất của chuỗi số liệu. Giá trị tới hạn của 

phương pháp thử Bayesian ứng với độ tin cậy 

95% cho chuỗi số liệu mưa tháng có chiều dài 

từ 41 đến 57 năm sử dụng trong nghiên cứu 

này là 2,48 [3]. 

3.4. Phương pháp tỷ số Worsley 

Phương pháp tỷ số Worsley là phương pháp 

thông số sử dụng để xác định sự không đồng 

nhất của chuỗi số liệu. Phương pháp này tương 

tự như phương pháp độ lệch lũy tích, ngoại trừ 

điểm khác biệt duy nhất đó là trọng số của một 

giá trị nào đó trong chuỗi số liệu (khi sử dụng 

phương pháp tỷ số Worsley) phụ thuộc vào vị 

trí của chính giá trị đó. Tỷ số Worsley được 

tính toán theo phương trình (5). 

2

2
W

1

n V
o

V

−
=

−
 (5) 

trong đó V được xác định theo công thức sau:  

**

*
**

max

1
,1 1

( )

k

k
k

x

V Z

S
Z k n

Dk n k

=

=   −
−

 (6) 

với *

kS và Dx được xác định theo phương trình 

(2). Giá trị tới hạn khi sử dụng phương pháp tỷ 

số Worsley (ứng với mức đảm bảo 95%) bằng 

3,16 [3]. 

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Hình 3 là biểu đồ thể hiện kết quả tính toán sự 

đồng nhất của các chuỗi số liệu mưa tháng (từ 

tháng I – XII) trong năm tại tất cả 6 trạm mưa 

xem xét khi sử dụng phương pháp độ lệch lũy 

tích. Dễ dàng nhận thấy rằng phần lớn chuỗi 

lượng mưa tháng tại tất cả các trạm trong giai 

đoạn từ 1983-2016 đều có giá trị Cd nhỏ hơn 

giá trị tới hạn 1,27, ngoại trừ một vài tháng 

(như tháng VII tại trạm Ba Tháp, Quán Thẻ và 

Cà Ná, tháng XI tại trạm Nha Hố và Phan 

Rang). Điều đó có nghĩa rằng chuỗi số liệu 

mưa tháng tại 6 trạm xem xét thỏa mãn điều 

kiện đồng nhất theo phương pháp độ lệch lũy 

tích. Do đó, chuỗi số liệu mưa tháng tại các có 

thể được sử dụng cho các mục đích phân tích 

sự thay đổi cũng như xác định như thế biến đổi 

của lượng mưa trong thời kỳ nhiều năm. 

Kết quả tính toán xác định sự đồng nhất theo 

phương pháp tỷ số von Neumann cho tất cả 6 

trạm mưa xem xét được thể hiện như trên Hình 

4. Như đã trình bày ở trên, giá trị tới hạn ứng 

với mức đảm bảo 95% là 1,54. Chuỗi số liệu 

được xác định là đồng nhất nếu giá trị của tỷ số 

von Neumann (kí hiệu là vN) nhỏ hơn giá trị giá 

trị tới hạn nêu trên. Kết quả tính toán thể hiện 

rằng tỷ số von Neumann của các tháng trong 

năm tại các trạm đều lớn hơn giá trị tới hạn này, 

trừ tháng V (tại trạm Nha Hố, Quán Thẻ và Cà 

Ná) và tháng X (tại trạm Phan Rang và Cà Ná). 

Kết quả trên có nghĩa rằng khi sử dụng phương 

pháp tỷ số von Neumann chuỗi số liệu mưa 

tháng V (tại trạm Nha Hố, Quán Thẻ và Cà Ná) 

và tháng X (tại trạm Phan Rang và Cà Ná) là 

đồng nhất, trong khi đó chuỗi số liệu mưa các 

tháng còn lại của hai trạm trên cũng như tại bốn 

trạm còn lại đều thể hiện không đồng nhất. 

Hình 5 là biểu đồ thể hiện kết quả tính toán 

xác định sự đồng nhất của các chuỗi số liệu 

mưa tháng trong năm tại tất cả 6 trạm mưa khi 

sử dụng phương pháp thử Bayesian. Kết quả 

tính toán thể hiện rằng chuỗi số liệu mưa các 

tháng trong năm đồng nhất tại các trạm, ngoài 

trừ một vài tháng cục bộ như tháng I tại trạm 

Tân Mỹ, Ba Tháp, Phan Rang và tháng VII tại 

trạm Quán Thẻ và Cà Ná. Giá trị của Ba tháng 

I và VII tại các trạm nêu trên lớn hơn giá trị tới 

hạn (2,48 ứng với mức đảm bảo 95%). 

Hình 6 thể hiện biểu đồ các kết quả tính toán 

theo phương pháp tỷ số Worsley cho tất cả 6 

trạm xem xét trong khu vực nghiên cứu. Tại 

phần lớn các trạm (như Phan Rang, Quán Thẻ 

và Cà Ná), kết quả tính toán tỷ số Wo cho 

chuỗi số liệu mưa các tháng trong năm (của 
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thời kỳ nhiều năm từ 1983-2016) đều nhỏ hơn 

giá trị tới hạn (3,16 ứng với mức đảm bảo 

95%). Tại trạm Tân Mỹ, Nha Hố và Ba Tháp, 

kết quả tính toán tỷ số Wo cũng thể hiện rằng 

phần lớn chuỗi số liệu mưa các tháng trong 

năm thể hiện sự đồng nhất, ngoại trừ tháng II. 

Kết quả tính toán theo phương pháp tỷ số 

Worsley thể hiện phần lớn chuỗi số liệu mưa 

tháng tại tất cả 6 trạm xem xét đều đồng nhất 

trong thời kỳ nhiều năm từ 1983-2016. 

 

 

Hình 3: Kết quả của phương pháp độ lệch lũy 

tích, tại: a) Tân Mỹ, b) Nha Hố, c) Ba Tháp, d) 

Phan Rang, e) Quán Thẻ và f) Cà Ná 

 

Hình 4: Kết quả của phương pháp tỷ số Von 

Neumann, tại: a) Tân Mỹ, b) Nha Hố, c) Ba 

Tháp, d) Phan Rang, e) Quán Thẻ và f) Cà Ná 

 

 

Hình 5: Kết quả của phương pháp thử 

Bayesian, tại: a) Tân Mỹ, b) Nha Hố, c) Ba 

Tháp, d) Phan Rang, e) Quán Thẻ và f) Cà Ná 

 

Hình 6: Kết quả của phương pháp tỷ số 

Worsley, tại: a) Tân Mỹ, b) Nha Hố, c) Ba 

Tháp, d) Phan Rang, e) Quán Thẻ và f) Cà Ná 
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Bảng 2: Bảng thống kê giá trị của Cd, vN, Ba và Wo  

tại các trạm mưa trong khu vực nghiên cứu 

Trạm 
Phương 

pháp 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tân 
Mỹ 

Cd 1,31 0,63 0,38 0,66 1,25 0,63 0,56 0,64 0,49 0,89 1,09 0,74 

vN 1,72 2,30 2,27 2,11 2,11 1,94 2,31 2,28 1,42 1,68 2,08 1,60 
Ba 2,71 0,49 0,30 0,71 2,14 0,51 0,42 0,89 0,45 0,80 1,47 1,83 
Wo 2,87 4,44 0,65 0,47 0,67 0,50 0,45 0,60 0,24 0,31 0,29 0,23 

Nha 
Hố 

Cd 1,58 1,20 0,60 0,94 1,05 0,82 0,60 0,56 0,75 0,66 1,35 0,77 
vN 1,44 1,82 2,17 1,87 1,38 1,87 1,93 2,13 2,00 1,73 1,88 1,54 
Ba 3,08 2,31 0,35 1,01 1,41 1,33 0,37 1,07 0,46 0,63 2,36 1,44 

Wo 3,17 5,49 0,39 0,88 0,65 0,68 0,47 0,53 0,37 0,18 0,35 0,18 

Ba 
Tháp 

Cd 1,49 0,93 0,67 1,10 1,06 0,84 1,35 0,75 0,51 1,17 1,20 0,84 
vN 1,59 2,24 2,25 1,91 1,73 1,96 1,89 1,91 1,83 1,67 1,89 1,31 
Ba 3,15 0,89 0,50 1,91 1,96 1,77 2,42 1,71 0,49 1,35 2,44 2,29 
Wo 3,50 10,58 1,28 0,98 0,50 0,63 1,32 0,78 0,25 0,40 0,28 0,22 

Phan 
Rang 

Cd 1,45 0,95 0,52 1,00 1,06 0,66 0,88 0,53 0,64 0,98 1,33 0,91 

vN 1,30 2,16 2,31 2,04 1,65 1,97 2,03 2,56 2,11 1,46 1,71 1,41 
Ba 3,33 0,91 0,29 1,80 1,21 1,24 1,77 0,36 0,33 1,40 2,13 2,15 
Wo 2,05 0,00 0,80 0,76 0,48 0,39 0,85 0,41 0,27 0,33 0,41 0,29 

Quán 
Thẻ 

Cd 1,24 0,85 0,67 1,11 1,06 0,67 1,81 0,74 0,87 1,17 1,27 1,04 
vN 1,80 1,82 2,38 1,74 1,23 2,84 1,63 1,80 2,20 1,32 2,11 1,63 
Ba 2,35 0,85 0,48 2,01 1,99 0,52 5,81 0,70 1,32 2,78 1,93 2,75 

Wo 1,56 0,00 1,23 0,96 0,39 0,40 1,27 0,49 0,28 0,30 0,40 0,43 

Cà Ná 

Cd 1,24 0,85 0,67 1,11 1,06 0,67 1,81 0,74 0,87 1,17 1,27 1,04 
vN 1,80 1,82 2,38 1,74 1,23 2,84 1,63 1,80 2,20 1,32 2,11 1,63 
Ba 2,35 0,85 0,48 2,01 1,99 0,52 5,81 0,70 1,32 2,78 1,93 2,75 
Wo 1,56 0,00 1,23 0,96 0,39 0,40 1,27 0,49 0,28 0,30 0,40 0,43 

 

 

 

 

Hình 7: Biểu đồ so sánh kết quả giữa các phương pháp cho chuỗi số liệu mưa  

các tháng tại trạm Phan Rang (– giá trị tới hạn, – giá trị tính theo các phương pháp) 
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Kết quả tính toán cho chuỗi số liệu mưa các tháng 

trong năm tại 6 trạm thể hiện rằng giá trị Cd thay 

đổi từ 0,377 đến 1,807. Giá trị của vN biến đổi từ 

1,226 đến 2,841. Giá trị của Ba cho tất cả các trạm 

trong thời kỳ từ 1983-2016 dao động từ 0,294 đến 

5,813 và giá trị của Wo thay đổi từ 0 đến 10,577. 

Hình 7 là ví dụ biểu đồ so sánh thể hiện kết quả 

tính toán theo 4 phương pháp cho các chuỗi số liệu 

mưa tháng tại trạm Phan Rang.  

Phương pháp độ lệch lũy tích (Cd), phương 

pháp thử Bayesian (Ba), phương pháp tỷ số 

Worsley (Wo) cho các kết quả đánh giá định 

lượng sự đồng nhất của chuỗi số liệu mưa tại 6 

trạm xem xét khá tương đồng nhau. Phương 

pháp tỷ số von Neumann cho các kết quả khác 

biệt rõ rệt so với các phương pháp khác. Cụ 

thể, theo phương pháp von Neumann, lượng 

mưa tháng trong năm giai đoạn 1983-2016 tại 

tất cả 6 trạm xem xét là không đồng nhất. Điều 

này là không phù hợp so với thực tiễn. Nguyên 

nhân chính dẫn đến kết quả nêu trên là do giá 

trị tới hạn 1,54 có thể chưa phù hợp với thực tế 

các trạm mưa vùng Ninh Thuận (cũ). 

5. KẾT LUẬN 

Sử dụng chuỗi số liệu mưa ngày thực đo tại 8 

vị trí phân bố rải rác khu vực tỉnh Ninh Thuận 

(cũ) trong thời kỳ nhiều năm từ 1983-2016, 

bốn phương pháp tính toán định lượng khác 

nhau đã được thực hiện cho từng chuỗi số liệu 

mưa tháng và tại từng trạm. Dựa trên các kết 

quả đã trình bày, một số kết luận chính của 

nghiên cứu như sau:  

(i) Phương pháp độ lệch lũy tích, phương pháp 

thử Bayesian và phương pháp tỷ số Worsley cho 

kết quả tính toán sự đồng nhất của chuỗi số liệu 

mưa tương tự và khá tương đồng nhau. Tại 6 

trạm xem xét, kết quả tính toán theo các phương 

pháp này thể hiện rõ mối liên hệ giữa sự đồng 

nhất và thay đổi lượng mưa. Phần lớn giá trị của 

độ lệch lũy tích, phương pháp thử Bayesian và 

phương pháp tỷ số Worsley cho các chuỗi số 

liệu mưa các tháng trong năm đều thỏa mãn điều 

kiện nhỏ hơn giá trị tới hạn, thể hiện sự đồng 

nhất của lượng mưa tháng trong thời kỳ xem xét. 

Sự không đồng nhất của chuỗi số liệu mưa 

thường xuất hiện trong một tháng mà có sự gia 

tăng hoặc giảm lớn về lượng mưa. 

(ii) Kết quả tính toán theo phương pháp tỷ số von 

Neumann thể hiện chuỗi số liệu mưa tháng tại tất 

cả các trạm xem xét là không đồng nhất. Nói cách 

khác các số liệu mưa đo đạc có thể tiềm ẩn những 

sai sót. Điều này là không phù hợp với thực tiễn 

bởi vì việc thiếu sót trong quan trắc đo đạc có thể 

xảy ra tại một số giá trị nhất định chứ không thể 

xảy ra đối với toàn bộ 6 chuỗi số liệu có thời gian 

quan trắc trên 30 năm. Nguyên nhân chính dẫn 

đến kết quả nêu trên là do giá trị tới hạn lý thuyết 

1,54 của phương pháp tỷ số von Neumann có thể 

chưa phù hợp với thực tế các trạm mưa khu vực 

Ninh Thuận (cũ). 
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