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Tóm tắt: Xâm  nhập mặn là một trong những thách thức lớn cho các tỉnh m iền Trung Việt Nam , 
đặc biệt nó có xu hướng trầm trọng hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Bài viết giới thiệu 
kết quả nghiên cứu đánh giá và dự báo tình hình xâm nhập mặn trên hệ thống sông Vu Gia – 
Thu Bồn sử dụng m ô hình MIKE 11. Nghiên cứu sử dụng bộ số liệu năm  1999, 2003 và số liệu 
dự báo theo kịch bản biến đổi khí hậu B2 do bộ Tài Nguyên và Môi trường xây dựng để tính toán 
m ô phỏng xâm nhập mặn theo 03 kịch bản thời kỳ 1980-1999, 2020-2039 và 2040-2059. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy khoảng cách xâm nhập m ặn vào trong sông lớn nhất ứng với độ mặn 4‰  
tại sông Vu Gia và Thu Bồn là 23km  và 19km. Đối với thời kỳ 2020-2039 và 2040-2059, khoảng 
cách xâm  nhập mặn lớn nhất có sự thay đổi đáng kể so với thời kỳ nền 1980-1999. Sự thay đổi 
này được dự báo lớn nhất trên sông Trường Giang với khoảng cách tăng trên 3km. 

Từ khóa: Xâm nhập mặn, Vu Gia - Thu Bồn, MIKE 11 

Summary: Salinity instrusion is a big challenge for provinces in the central of Vietnam , 
especially this is getting more serious under im pacts of climate change. The report introduces a 
study of salinity intrusion on Vu Gia – Thu Bon River basin, applied MIKE 11 m odel. A data set 
of 1999, 2003 and forecasted data in B2 scenario on clim ate change for Vietnam introduced by 
the Ministry of Natural Resources and Environm ent is used in this study to sim ulate salinity 
intrusion for 03 periods of 1980-1999, 2020-2039 and 2040-2059. Results show that the 
remarkable distance of 4‰ salinity intrusion is reported at Vu Gia and Thu Bon Rivers of 23km 
and 19km  respectively. In the period 2020-2039 and 2040-2059, there is a noticeable change in 
terms of salinity intrusion distances com pared to that in the period 1980-1999, with the highest 
difference forecasted on Truong Giang River with 3km  in difference. 

Key words: Salinity intrusion, Vu Gia - Thu Bon river basin, MIKE 11 

GIỚI THIỆU CHUNG* 

Hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn là hệ thống 
sông lớn ở vùng Duyên hải Trung Trung Bộ có 
tổng lượng nước là 20 tỷ m3/năm. Toàn bộ lưu 
vực nằm ở sườn Đông của dãy Trường Sơn có 
diện tích lưu vực: 10.350 km2, trong đó diện 
tích nằm ở tỉnh Kon Tum: 560,5 km2, còn lại 
chủ yếu thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và 
Thành phố Đà Nẵng.  

Từ năm 2000 tới nay, nhiều vùng trong lưu 
vực sông Vu Gia – Thu Bồn liên tục chịu ảnh 
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hưởng của xâm nhập mặn. Nguồn nước trên 
trên các sông Vĩnh Điện và Câu Lâu (vùng hạ 
lưu Thu Bồn) vào mùa kiệt (từ tháng 01 đến 
tháng 08) liên tục bị nước mặn xâm nhập sâu, 
với nồng độ mặn ngày càng lớn, thời gian xuất 
hiện ngày càng sớm đã gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến việc cấp nước cho sản xuất nông 
nghiệp và sinh hoạt của nhân dân các huyện 
Duy Xuyên, Điện Bàn, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam và cấp nước sinh hoạt cho thành 
phố Đà Nẵng [6]. 

Để có thể đề xuất được các giải pháp ứng phó 
với tình hình nhiễm mặn cho hiện tại và tương 
lai trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, phục 
vụ cho công tác quy hoạch và phát triển kinh 
tế xã hội vùng lưu vực sông này, yêu cầu đặt 
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ra là phải tính toán được các số liệu về xâm 
nhập mặn tương ứng.  Bài báo trình bày một 
số kết quả chính trong việc ứng dụng mô hình 
MIKE 11 tính toán xâm nhập mặn cho lưu vực 
sông Vu Gia – Thu Bồn. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ 
LIỆU SỬ DỤNG 

1. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp khảo sát thực địa: Nhóm nghiên 
cứu đã tiến hành đo đạc và thu thập các số liệu về 
địa hình, công trình, khí tượng, thủy văn và xâm 
nhập mặn vùng lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. 

Phương pháp mô hình toán: Sau khi đã có bộ 
số liệu đầy đủ, nhóm nghiên cứu ứng dụng mô 
hình MIKE 11 tính toán xâm nhập mặn cho hệ 
thống sông Vu Gia – Thu Bồn. 

2. Tài liệu sử dụng cho tính toán 

a. Tài liệu địa hình lòng sông 

Mô hình sử dụng 137 mặt cắt ngang hệ thống 
sông Vu Gia – Thu Bồn. Các mặt cắt ngang 
này được đo đạc vào năm 1997 và năm 2010. 

b. Biên của mô hình 

Biên trên của m ô hình 
Biên trên của mô hình bao gồm 2 biên mở có 
số liệu lưu lượng thực đo là trạm thủy văn 
Thành Mỹ trên sông Vu Gia và trạm thủy văn 
Nông Sơn trên sông Thu Bồn, và 6 biên đóng 
trên các sông Bung, Con, Ly Ly, Bạch Đằng, 
Tam Kỳ và Bà Bàu. Ngoài ra còn có 20 vị trí 
gia nhập khu giữa trên các nhánh sông. Do 
không có số liệu thực đo nên dòng chảy tại các 
biên đóng và các vị trí gia nhập khu giữa được 
tính toán trực tiếp từ lượng mưa rơi trên 26 lưu 
vực khu giữa bằng mô hình mưa dòng chảy và 
được liên kết trực tiếp vào mạng thủy lực. 
Thông số của các lưu vực khu giữa được trình 
bày trong Bảng 1. 

Bảng 1: Chỉ tiêu cơ bản của các lưu vực gia nhập khu giữa 

TT Tên lưu vực Diện tích 
(km2)  Nhập vào sông  

Vị trí gia nhập (m) 

Từ Đến 

1 BUNG 2217.3 Bung 0 10 

2 CON 583.6 Con 0 10 

3 HUONGAN 250.2 Ly  Ly  0 10 

4 N.V.TROI 372.7 Bạch Đằng 0 10 

5 TAMKY_OLD 245.3 Tam Kỳ  0 10 

6 BABAU 66.9 Bà Bàu 0 10 

7 VUGIA1 (HOIKHACH) 95.5 Vu Gia 12860 12860 

8 VUGIA2 (CAU HANHA) 104.8 Vu Gia 22800 27600 

9 VUGIA3 (AINGHIA) 83.6 Vu Gia 36360 37300 

10 VUGIA4 24.7 Vu Gia 47800 48000 

11 VUGIA5 44.3 Vu Gia 60760 60760 

12 TUYLOAN 270.8 Vu Gia 61900 61900 

13 VUGIA6 49.1 Vu Gia 65380 70680 

14 LATHO-QUAGIANG 38.2 La Thọ - Quá Giáng 100 15900 

15 VINHDIEN1 43.5 Vĩnh Điện 4390 14700 

16 VINHDIEN1 40.2 Vĩnh Điện 14900 22500 

17 THUBON1 (HO TRUNG LOC) 77.2 Thu Bồn 5440 5440 

18 THUBON2 (HO KHETAN) 96 Thu Bồn 19590 19590 

19 THUBON3 (GIAOTHUY) 130.1 Thu Bồn 15960 23380 

20 THUBON4 58.4 Thu Bồn 30880 37800 

21 THUBON5 81.3 Thu Bồn 46780 52160 

22 THUBON6 39.7 Thu Bồn 60630 60630 

23 BAREN1 124.8 Bà Rèn 2860 13350 

24 BAREN2 92.4 Bà Rèn 14980 22330 

25 TRUONGGIANG 153.2 Trường Giang 100 53300 

26 TAMKY1 71.4 Tam Kỳ  7700 18000 
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Biên dưới mô hình 

Biên dưới của mô hình thủy lực là quá trình 
mực nước theo thời gian Z=f(t) tại Cửa Hàn 
(lấy theo biên triều tại bán đảo Sơn Trà) và 
cửa Đại, cửa Lở (lấy theo biên triều tại trạm 
Thu Bồn). Thời kỳ nền biên dưới được lấy 
theo số liệu thực đo, với các kịch bản khác có 
tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì 
biên dưới được lấy theo kết quả mô phỏng về 
kịch bản nước biển dâng. 

c. Tài liệu khí tượng thủy văn 

Tài liệu khí tượng: Tính toán dự báo xâm nhập 
mặn cho thời kỳ 2020-2039 và 2040-2059, mô 
hình sử dụng số liệu khí tượng theo Kịch bản 
B2 – Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển 
dâng cho Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành năm 2012. 

Tài liệu thủy văn gồm: lưu lượng thực đo tại 
các trạm thủy văn, mực nước triều tại biên 
dưới và các số liệu lưu lượng, mực nước tại 
các vị trí kiểm tra trong trận lũ hiệu chỉnh và 
kiểm định. 

d. Tài liệu về đập dâng  

Trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn có khá 
nhiều đập dâng trên sông chính làm nhiệm vụ 
ngăn mặn và dâng nước tạo nguồn cho các 
trạm bơm điện phía thượng lưu vào mùa kiệt 
như đập dâng An Trạch, đập dâng Bàu Nít, 
đập dâng Bích Bắc, đập dâng Duy Thành. 

I. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN THỦY LỰC 

 
Hình 1: Sơ đồ tính toán thủy lực cho hệ thống sông 

Vu Gia – Thu Bồn 

 

II. HIỆU CHỈNH VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH  

a. Hiệu chỉnh mô hình 

Để có thể tính toán xâm nhập mặn cần có bộ 
thông số mô hình thủy lực mùa kiệt làm cơ sở 
tính toán. Để có thể tính toán thủy lực cho mùa 
kiệt, bộ số liệu dòng chảy kiệt từ tháng II đến 
tháng IV năm 1999 được sử dụng để hiệu 
chỉnh tìm ra bộ thông số mô hình.  

Kết quả tính toán dòng chảy kiệt được đánh giá 
bằng số liệu mực nước thực đo tại các trạm Hội 
An và Cẩm Lệ. Kết quả so sánh đường quá 
trình mực nước tính toán và thực đo tạicác trạm 
Hội An và Cẩm Lệ (Hình 2 và Hình 3). Kết quả 
đánh giá tương quan giữa mực nước tính toán 
và thực đo tại các trạm này bằng chỉ tiêu Nash-
Sutcliffe được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2: Đánh giá kết quả hiệu chỉnh bằng chỉ tiêu 
Nash-Sutcliffe 

TT Trạm thủy văn Sông Nash-Sutcliffe 
1 Cẩm Lệ Vu Gia 0,85 
2 Hội An Hội An 0,91 

Từ kết quả hiệu chỉnh mô hình cho thấy sai số 
giữa mực nước thực đo và tính toán tại hai 
trạm Hội An và Cẩm Lệ với chỉ số NASH đạt 
khá cao tương ứng với 0,85 và 0,91. 
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Hình 2: Mực nước tính toán và thực đo tại trạm 

Hội An (1999) 
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Hình 3: Mực nước tính toán và thực đo tại trạm 
Cẩm Lệ (1999) 
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b. Kiểm định mô hình 

Từ bộ thông số mô hình thủy lực đã được hiệu 
chỉnh ở trên, sử dụng bộ số liệu thời kỳ kiệt từ 
tháng III đến tháng IV năm 2003 để kiểm định. 

Kết quả tính toán kiểm định bộ thông số mô 
hình được đánh giá bằng số liệu mực nước 
thực đo tại các trạm Hội An và Cẩm Lệ. Kết 
quả so sánh đường quá trình mực nước tính 
toán và thực đo tạicác trạm Hội An và Cẩm Lệ 

được thể hiện ở các Hình 3 và 4. Kết quả đánh 
giá tương quan giữa mực nước tính toán và 
thực đo tại các trạm này bằng chỉ tiêu Nash-
Sutcliffe được trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 3: Đánh giá kết quả kiểm định bằng chỉ tiêu 
Nash-Sutcliffe 

TT Trạm thủy văn Sông Nash-Sutcli ffe 
1 Cẩm Lệ Vu Gia 0,82 
2 Hội An Hội An 0,91 
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Hình 4: Mực nước tính toán và thực đo tại trạm Hội 
An (2003) 

2 9-3-2003 3 -4 -2 003 8 -4-20 03 1 3-4-2003 1 8-4-2003 2 3-4-2003 28-4-2003

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0. 0

0. 1

0. 2

0. 3

0. 4

0. 5

0. 6

0. 7

[met er ] T ime  Se ri es  W a te r Le ve l

 

Hình 5: Mực nước tính toán và thực đo tại trạm 
Cẩm Lệ (2003) 

c. Tính toán xâm nhập mặn 

Trong mùa kiệt, do dòng chảy từ thượng lưu 
hệ thống Vu Gia - Thu Bồn đổ về hạn chế gây 
nên hiện tượng xâm nhập mặn trên các nhánh 
sông phía hạ du. Do đặc điểm chế độ thủy lực, 
thủy triều phức tạp nên diễn biến xâm nhập 
mặn trên các nhánh sông khác nhau rõ rệt.  

Để mô tả xâm nhập mặn trong mùa kiệt cho 
vùng hạ du Vu Gia - Thu Bồn, chọn thời kỳ từ 

tháng III đến tháng IV/2003, đây là thời kỳ 
kiệt nhất trên hệ thống, đồng thời có số liệu 
quan trắc độ mặn tại một số trạm chủ yếu (Hội 
An, Câu Lâu, Cầu Vĩnh Điện, Cổ Mân) cho 
phép hiệu chỉnh mô hình tốt nhất.  

Kết quả so sánh độ mặn lớn nhất thực đo và 
tính toán tại một số trạm thủy văn và một số vị 
trí có số liệu độ mặn thực đo trên hệ thống Vu 
Gia - Thu Bồn được trình bày trong Bảng 4

Bảng 4: Độ mặn lớn nhất thực đo và tính toán tại một số vị trí trên sông Vu Gia - Thu Bồn 

Trạm thủy văn 
Độ mặn thực đo Độ mặn tính toán 

Giá trị Thời điểm Giá trị Thời điểm 
Hội An 21.48 16h 25/3/03 21.0 16h 25/3/03 
Câu Lâu 0.06 16h 25/3/03 0.2 16 h 25/3/03 

Cầu Vĩnh Điện 0 11h 5/4/03 0 11h 5/4/03 
Cầu Cổ Mân 9.37 16h 25/3/03 9.3 17h 25/3/03 
 

Kết quả so sánh độ mặn lớn nhất thực đo và 
tính toán tại một số vị trí cho thấy sai số không 
đáng kể. Như vậy có thể thấy bộ thông số của 
mô hình tính toán xâm nhập mặn đảm bảo đủ 
tin cậy để áp dụng cho các trường hợp tính 
toán cho các trận kiệt khác. 

III.   KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

1. Tính toán xâm nhập mặn theo các kịch bản 

Dựa vào bộ thông số của mô hình tính toán xâm 
nhập mặn đã được hiệu chỉnh và kiểm định trên, 
chúng tôi đã tiến hành tính toán xâm nhập mặn 
cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, sử dụng 
kịch bản B2 ứng với các thời kỳ 1980-1999; 
2020-2039 và 2040-2059, kết quả như sau: 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY  LỢ I SỐ 18 - 2013                    5

Bảng 5: Khoảng cách xâm nhập mặn lớn nhất tính từ cửa sông (m) 

TT Tên sông Độ mặn Thời kỳ 
1980-1999 2020-2039 2040-2059 

1 Thanh Quýt 
1 ‰ 1923 940 1037 
4 ‰    

2 Vĩnh Điện 
1 ‰ 17621 16500 16627 
4 ‰ 13322 12320 12448 

3 La Thọ - Quá Giáng 
1 ‰ 4408 4511 4560 
4 ‰ 2644 2593 2656 

4 Tam Kỳ 
1 ‰    
4 ‰ 19640 20482 20383 

5 Thu Bồn 
1 ‰ 14509 13632 13717 
4 ‰ 11534 10756 10807 

6 Vu Gia 
1 ‰ 22947 23594 23632 
4 ‰ 19410 20183 20245 

7 Trường Giang  
(Thu Bồn) 

1 ‰    
4 ‰ 34266 35157 35069 

8 
Trường Giang  

(Tam Kỳ) 
1 ‰    
4 ‰ 20244 23465 23300 

9 Bà Rèn 
1 ‰ 7103 6571 6628 
4 ‰ 3719 3678 3682 

Sự thay đổi khoảng cách xâm nhập mặn lớn nhất tính từ cửa sông giữa các thời kỳ được trình 
bày trong Bảng 6. 

Bảng 6: Thay đổi khoảng cách xâm nhập mặn lớn nhất tính từ cửa sông giữa các thời kỳ (m) 

TT Tên sông Độ mặn 
K/cách thay đổi so với thời kỳ 1980-1999 

2020-2039 2040-2059 

1 Thanh Quýt 
1 ‰ -983 -886 

4 ‰   

2 Vĩnh Điện 
1 ‰ -1122 -994 

4 ‰ -1003 -874 

3 La Thọ - Quá Giáng 
1 ‰ 103 151 

4 ‰ -51 12 

4 Tam Kỳ 
1 ‰   

4 ‰ 843 743 

5 Thu Bồn 
1 ‰ -877 -792 

4 ‰ -778 -726 

6 Vu Gia 
1 ‰ 647 685 

4 ‰ 773 835 

7 Trường Giang (Thu Bồn) 
1 ‰   

4 ‰ 891 803 

8 Trường Giang (Tam Kỳ)* 
1 ‰   

4 ‰ 3221 3056 

9 Bà Rèn 
1 ‰ -532 -474 
4 ‰ -41 -37 

* Cửa sông Trường Giang tính từ sông Tam  Kỳ 
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Một số nhận xét 

Theo kết quả tính toán, khoảng cách xâm nhập 
mặn lớn nhất tính từ cửa sông tương ứng với 
các độ mặn 1‰ và 4‰, tại một số sông trong 
hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn có sự thay 
đổi khá lớn giữa các thời kỳ. Khoảng cách 
xâm nhập mặn lớn nhất trên hầu hết các sông, 
trong hai thời kỳ 2020-2039 và 2040-2059 đều 
giảm so với thời kỳ 1980-1999 do trong hai 
thời kỳ này có thêm nhiều hồ chứa được xây 
dựng đã điều tiết làm tăng dòng chảy từ phía 
thượng nguồn vào mùa kiệt nên mặn được đẩy 
lùi về phía cửa sông. Riêng đối với sông Vu 
Gia, tính toán cho thấy xâm nhập mặn sâu hơn 
được dự báo trong hai thời kỳ 2020-2039 và 
2040-2059 so với thời kỳ 1980-1999. Điều này 
có thể do hồ thủy điện ĐăkMi4 sau khi phát 
điện đã chuyển nước từ hệ thống sông Vu Gia 
sang hệ thống sông Thu Bồn dẫn tới lượng 
dòng chảy mùa kiệt trên hệ thống sông Vu Gia 
trong hai thời kỳ 2020-2039 và 2040-2059 bị 
giảm. Có một số nhánh sông thuộc hạ lưu sông 
Vu Gia khoảng cách xâm nhập mặn giảm, đó 
là do các nhánh sông này đã được cấp một 
lượng nước khá lớn từ sông Thu Bồn ở phía hạ 
lưu.  

Trên sông Thanh Quýt, độ mặn nhỏ hơn 4‰ 
nên chỉ đánh giá cho độ mặn 1‰, khoảng cách 
xâm nhập mặn lớn nhất trong thời kỳ 2020-
2039 và 2040-2059 giảm tương ứng 983m và 
886m so với thời kỳ 1980-1999. 

Trên sông Vĩnh Điện, khoảng cách xâm nhập 
mặn lớn nhất trong thời kỳ 2020-2039 giảm 

1122m (1‰) và 1003m (4‰), thời kỳ 2040-
2059 giảm 994m (1‰) và 874m (4‰) so với 
thời kỳ 1980-1999. 

Trên sông La Thọ - Quá Giáng, khoảng cách 
xâm nhập mặn lớn nhất trong thời kỳ 2020-
2039 tăng 103m (1‰) và giảm 51m (4‰), thời 
kỳ 2040-2059 tăng 151m (1‰) và 12m (4‰) 
so với thời kỳ 1980-1999. 

Trên sông Tam Kỳ, khoảng cách xâm nhập 
mặn lớn nhất trong thời kỳ 2020-2039 tăng 
834m (4‰), thời kỳ 2040-2059 tăng 743m 
(4‰) so với thời kỳ 1980-1999. 

Trên sông Thu Bồn, khoảng cách xâm nhập 
mặn lớn nhất trong thời kỳ 2020-2039 giảm 
877m (1‰) và 778m (4‰), thời kỳ 2040-2059 
giảm 792m (1‰) và 726m (4‰) so với thời kỳ 
1980-1999. 

Trên sông Trường Giang, mặn xâm nhập từ cả 
hai phía từ sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ và 
có độ mặn đều lớn hơn 1‰ nên chỉ đánh giá 
cho độ mặn 4‰. Do trong tính toán khoảng 
cách xâm nhập mặn coi phía sông Tam Kỳ là 
cửa sông nhưng do xâm nhập mặn từ cả hai 
đầu vào nên sự thay đổi khoảng cách xâm 
nhập mặn sẽ tính từ cả hai đầu vào. Đối với 
xâm nhập mặn từ phía sông Thu Bồn, khoảng 
cách xâm nhập mặn lớn nhất trong thời kỳ 
2020-2039 giảm 891m, thời kỳ 2040-2059 
giảm 803m so với thời kỳ 1980-1999. 

Khoảng cách xâm nhập mặn lớn nhất tương 
ứng với các độ mặn khác nhau theo các thời kỳ 
trên các sông được thể hiện trên Hình 6. 
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Hình 6: Khoảng cách xâm nhập mặn theo từng thời kỳ 

Theo kết quả tính toán xâm nhập mặn trên hệ 
thống sông Vu Gia - Thu Bồn cho thấy, trong 
mùa kiệt, mặn xâm nhập khá sâu vào trong 
sông nhất là sông Vu Gia. Trong thời kỳ 1980-
1999, khoảng các xâm nhập mặn lớn nhất vào 
trong sông ứng với độ mặn 1 ‰ lên tới gần 23 
km và ứng với độ mặn 4 ‰ cũng trên 19 km. 
Trong cả hai thời kỳ 2020-2039 và 2040-2059, 
khoảng các xâm nhập mặn lớn nhất đều đạt 
gần 24 km ứng với độ mặn 1 ‰ và gần 20 km 
ứng với độ mặn 4 ‰. 

Một số sông khác cũng có khoảng cách xâm 
nhập khá lớn như sông Thu Bồn khoảng 11,5 
km ứng với độ mặn 4 ‰ và 14,5 km ứng với 
độ mặn 1 ‰, sông Vĩnh Điện khoảng13,3 km 
ứng với độ mặn 4 ‰ và 17,6 km ứng với độ 
mặn 1 ‰, sông Tam Kỳ khoảng19,6 km ứng 
với độ mặn 4 ‰. Đặc biệt, sông Trường Giang 
nối sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ chạy song 
song và sát ven biển nên mặn xâm nhập từ cả 
hai đầu vào và khoảng cách xâm nhập mặn lớn 
nhất đều xấp xỉ 20 km độ mặn ứng với 4 ‰. 

Đối với thời kỳ 2020-2039 và 2040-2059, do 

có nhiều hồ chứa được xây dựng đã điều tiết 
dòng chảy vào mùa cạn nên khoảng cách xâm 
nhập mặn lớn nhất tăng, giảm đáng kể so với 
thời kỳ nền 1980-1999. Sự thay đổi này lớn 
nhất trên sông Trường Giang, với khoảng cách 
tăng trên 3km. Khoảng cách xâm nhập mặn 
trên sông Vĩnh Điện cũng tăng giảm trên 1 km 
trong thời kỳ 2020-2039. Trên các sông khác, 
sự thay đổi này cũng đều đạt gần 1km. 

IV. KẾT LUẬN 

Bài báo đã trình bày kết quả nghiên cứu mô 
phỏng xâm nhập mặn cho hệ thống sông Vu 
Gia - Thu Bồn cho các thời kỳ thời kỳ 1980-
1999; 2020-2039 và 2040-2059. Kết quả này 
có thể dùng tham khảo, hỗ trợ các cấp chính 
quyền tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà 
Nẵng đánh giá đúng tình trạng xâm nhập mặn 
trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phục vụ 
các hoạt động nhằm giảm thiểu các tác động 
tiêu cực của hiện tượng nhiễm mặn lên các 
hoạt động dân sinh, KTXH trên lưu vực sông 
này. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu này 
cũng cung cấp số liệu dự báo về tình hình 
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nhiễm mặn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu 
Bồn cho các thời kỳ tương lai, hỗ trợ các hoạt 

động quy hoạch KTXH của tỉnh Quảng Nam 
và Thành phố Đà Nẵng.  
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